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本書の使い方と掲載画面 

本書の画面は機種の違いなどにより実際の画面と多少異なる 
場合があります。 また、印刷可能な用紙サイズや余白などの 
設定可能な値や制限値については、プリンタ本体に添付され 
ている取扱説明書をご覧ください。 


マークの意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
しへ。それぞれのマークには次のような意味があります。 

ifcfei この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を示しています。 

補足説明や参考情報を記載しています。 




関連した内容の参照ページを示しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


Windows の表記 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 
本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ 「Windows 2000」 「Windows XP」「Windows Vista」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「Windows」 を使用し 
ています。 


Mac OS の表記 

Mac OSX vl 0.2.8、 v10.3' v10.4、v10.5 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「MacOSX」 

と表記しています。 


商標 

Apple の名称、 TrueType、Mac、Mac OS、OpenTransport、 
Bonjour、QuickTime は Apple Inc. の商標または登録商標です。 
Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アド 

ビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プ U ンタソフトウェア 
の使し、方 (Windows) 

CS> 

機種の違いにより、実際の画面と多少異なる場合があります。 

プリンタドライバ 4 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷させるためのソフトウェア 
です。 

主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• 設定画面で用紙種類や用紙サイズなど印刷条件を設定 
します。この印刷条件は登録できます。また、登録し 
た設定の書き出しや取り込みができます。 


麵 



• [ユーティリティ]タブからプリンタの印刷品質を保つ 
ための各種メンテナンス機能の実行と、プリンタドラ 
イバの動作や表示に関する設定をします。また、プリ 
ンタドライバの全設定を書き出したり取り込むことが 
でき■ます。 



EPSON プリンタウインドウ!3 

インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。プリン 
タドライバのインス I -ール時に自動的にインス I -ールさ 
れます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 



秘ヘルプとサボ-卜砂 
>ソ検索©) 

〇ファイル名を指定して美行®... 


プリンタアイコンから表示する 

ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行するときや、アプリケーションソフト共通の 
設定をするときは、この方法で表示します。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダ 
を開ぎます。 

Windows XP 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] の 
川頁にクリックします。 


Windows Vista 

[ @ ]- [コント□ールパネル]-[八ードウエア 
とサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows 2000 


[スタート] 
クします。 


[設定] 


[プリンタ]の順にクリツ 




この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 
以上で終了です。 


プリンタドライバの 
雖画面の表示 

プリンタドライバの設定画面は、以下の2つの方法で表 
示できます。 

• アプリケーションソフトから表示する方法 
• プリンタアイコンから表示する方法 

アプリケーションソフトから 
表する 

印刷設定をするときは、この方法で表示します。 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる 
ことがあります。 


アプリケーションソフトで、[ファイル]—[印 
届 IJ ] (または[プリント]など）をクリツクします。 


| .尿 

I 閉く®... 


i 集®番式必 
Ctrl+N 
Ctrl +0 

上番き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存 ( A 〉... 


D ) 表示祕 




メモ呢の終了 09 


プリンタを選択して、[プロパティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 

設定画面の例 


ブリンタ名 < 
状態 
種類 


ル f トリンク c 

EPSON PX-XXXX 
USB007 


ブリンタの梭索®... 

厂ファイルへ出力 
厂手差し両面印刷® 


t ベて⑻ 

r 現在①ページ® 
r ペ-ジ指定©:「 
s のようにページ番 


印刷対象0¢ |文害 


印刷指定®: |t ベてのページ 
オブシヨン®〉 ... j 


設定画面の例 




II ' 匀 

W 部単位で印刷 CP 


I枚あたりのページ数 (ti>: [T ページ 


用紙サイズの指定|倍率指定なし -] 


キヤンセル j 


プリンタ碰尺 

圏ぬ 

ブリン如)追加 Adobe PDF 


_ 

状態：準備完了 

塌所 

コメント： 


□ファイル/ vay](E) || 謝1設定® || 


[ ブリン⑽検索®…| 


ペ-ジ範囫 
@すベて (y 

逞択した部分 (D 現在のベー : KLP 

〇ペ-ジ指定®: [ 


部数®: 

0部単位で印刷 


EIB 


m 

扉廊 


印刷® )i キゃンセル丨 


プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



CS> 

Windows XP のコント□ールパネルの表示を[クラ 
シック表示]にしている場合は、[スタート]—[コ 
ント□ールパネル]—[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 


〇] □ W7<L) @シヤツトタウン (U) 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


0 本製品のプリンタアイコンを右クリックして 
[印刷設定]をクリックします。 



プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタド 
ライバを表示したときの初期設定になります。 

以上で終了です。 


プリンタドライバの 
ヘルプ表示方法 

ヘルプの表示方法は、以下の2通りあります。 

• 知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ]をクリッ 
クします。 






用紙種類 


印刷する用紙の種類をリストボックスか6 
逞択します。 


印刷する用紙によって逞択する用紙種類 
が異なります。各用紙の取扱 i 兑明喾で逞 
択する用紙種類を確或してください。 


[自射]取得]を逞択すると、格続したプリン 
夕|こセットされて L る用紙種類とロール紙| 



• 画面の右上にある0アイコンをクリックして、知りた 
い項目をクリックします。 



◊ 


EPSON ブリンタドライバへルブ 

囡 

用紙種類 


印刷する用紙の種類をリストボックスか6 
逞択します。 

印刷する用紙1こよって逞択する用紙種類 
が異なります。各用紙の取扱説明者で逞 
択する用紙種類を確誌してください。 

[自觔取得]を逞択すると、接続したプリン 
夕に iz ットされている用紙種類とロール紙| 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プリンタドライバを使った 
印刷の流れ 

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライ 
パを使って印刷する手順は以下の通りです。 


印刷状況の確認 

印刷を開始すると、以下の画面で印刷状況を確認できま 
す。 

プログレス メータ 


プリンタドライバの設定 

アプリケーションソフトで印刷データを作成します。 
印刷する前にプリンタドライノ（の設定画面を開き、用紙サ 
イズや用紙種類などの設定を確認します。 


脅 EPSON PX-XXXX のブ□パティ 


今基本設宝]^ jl V- シ''設定 


お気に入り© 5.爾 


保存/則除®... | 


「メディア設定 

用紙種類 (M> EPSON フ* D：to シ a ナル:！：>卜< 厚手光;'尺> 

S7-© \1fr- 

印刷品質®) |高辖 

色補正 ©自動)⑻ 02 — 設定 

FFPSON 基準色 &RGB) 

用紙設定 

給紙方法© |P~ ル紙 

'しン''サイス' [M 210 x 297 mm 
□フチなし® 


v [カス5ムメテ''ィア設定 (S)... 丨 


V I用紙調整®... I 


匚□-ル紙オフ*シ冰] 
チ用紙設定®…」 


□離が 


インク殍量 


iiiirnu 


若に戻す® ] 


I [ キャンセル ] IヘルプI 


印刷を開始すると画面右下に表示されます。印刷処理状況 
やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中 
止できます。 




EPSON 4105342 -00.pdf 

(6/8) 

圍，;厚手雛 

K 





1 

XXX 

111] 

KXX XXX XXX XXX 

01 

XXX XX 

JI0 

X XXX XXX 

1 ワ 》.わ 卜 

1 r 一時停止 M 印刷中止 

コ [ 

印刷 待ち状態表示 1 


>?専用紙に 

^ 1詳しくは…1 


印刷キュー 

印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認できるほ 
か、印刷の中止などができます。印刷キューはタスクバー 
のプリンタアイコンをダブルクリックすると表示されま 
す0 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


印刷の中止方法 

データの転送中はコンピュータ側で印刷を中止します。 


印刷を中止する 


画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]を 
クリックします。 



EPSON 4105342 -00 .pdf 


( 6 / 8 ) 


驪躜；ザ 



mm 

I 

XXX 

III 

XXX XXX XXX 

KXX 

DII 

XXX XXX XXX >0 

<x 

1 ヮ ン巾•わ 卜 

1 丨 -B 寺停止 |[| 印刷中止 IJ 

[ 印刷待ち状態表 S 

ミ1 

益溢》總雛ザすか?専臓こ，1詳しくは…1 


cs> 

• プ□グレスメータは、コンピュータからプリンタへの印刷 
データの送信状況を表示しています。印刷データの送信が 
完了すると表示は消えます。 

. すでにプリンタに送られてしまった印刷データは削除で 
きません。送信済みの印刷データはプリンタ側で印刷を中 
止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

コンピュータ内に蓄積されている印刷待ちのデータを削 
除する方法は、以下の通りです。 


cs> 

• それぞれの印刷データは、コンピュータからプリ 
ンタ への 印刷データの送信状況を表示していま 
す。印刷データの送信が完了すると表示は消えま 
す。 

. すでにプリンタに送られてしまった印刷データ 
は削除できません。送信済みの印刷データはプリ 
ンタ側で印刷を中止してください。 


以上で終了です。 


印刷中に問題が発生したとき 


問題が発生したり、インクカートリッジ交換が必要になる 
と、 EPSON プリンタウインドウ！3にエラーメッセージ 
が表示されます。 

[対処方法]をクリックすると、対処方法が表示されます。 


EPSON 


ィンク残量が限界値を下回りました。 




• マットプラック： ICMB 52 
インクカートリッジを交換してください0 
純正品の使用をお勘めします。 

[対処方法]をクリックすると交換方法を確謊できます。 


^ [[ 対処方法] 



llfIGOII 


，メンテナンスタンク空き容量 
(左） 




-プリンタ側の用紙設定 
楝作ノ {ネルで用紙種類が逞択されて t 〗 ません。 
_ 用紙幅：- 

用紙残量： 0.0 m 


兇 


印刷 f 寺ち状態表示 


□ タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリッ 
クして印刷キューを表示します。 

□ [プリンタ]をクリックして、[すべてのドキュ 
メントの取り消し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データ 
を選択し、[ドキユメント]の[キャンセル]をクリツ 
クします。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


ユーテイリテイの使し、方 


プリンタドライバの[ユーテイリテイ]タブから、以下の 
メンテナンス機能が実行できます。 



ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まり 
しているときは、ヘッドクリーニングを実行します。 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
します。 

ギャップ調整 

双方向印刷をしていて、縦の S 線がずれたり、ぼけたよう 
な印刷結果になったときに、印刷時のギャップ（ずれ）を 
調整して、印刷品質を向上させます。 

EPSON プリンタウインドウ！3 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 

モニタの設定 

EPSON プリンタウインドウ！3の動作環境を設定できま 
す。 

印刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧 （ E 卩刷キュー）画面では、印刷待ち 
データの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが実行 
でぎます。 

ドライバの動作設定 

プリンタドライバの基本動作に関する各種機能が設定で 
きます。 


メニューの整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの表 
示項目を整理します。よく使う項目順に並べ替えたり、グ 
ループ分けの変更ができます。使用しない設定は非表示に 
しておくことちできます。 

設定の書き出し/取り込み 

プリンタドライバのすべての設定をファイルに保存した 
り、ファイルから取り込みます。複数のコンピュータに同 
一のプリンタドライバの環境を作ることができるので、同 
じ設定で印刷したいときに便利です。 

MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアが起動 
します。 MAXART リモートパネルがインス!-ールされて 
いると起動できます。詳細は、 MAXART リモートパネル 
のオンラインヘルプを参照してください。 

ファームウェアアップデート 

MAXART リモートパネルを起動し、ファームウェアを最 
新の状態に（アップデート）します。 

あらかじめエプソンのホームページから最新のファーム 
ウェアファイルをダウン□ードしておく必要があります。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


EPSON プリンタウィンドウ！3 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を確 
認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表 
示するユーティリティです。プリンタの詳しい状態を知る 
には、[プリンタ詳細ウィンドウ]を開きます。印刷開始 
と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればエ 
ラーメッセージと対処方法を表示します。また、プリンタ 
ドライノ（の設定画面や Windows のタスクノ（一から呼び出 
して、プリンタの状態を確かめることもできます。 

EPSON プリンタウインドウ！3の 
起動方法 


EPSON プリンタウインドウ!3の見方 


[プリンタ詳細]ウィンドウでは、インク残量の目安やメ 
ンテナンスタンクの空き容量などを表示します。また、イ 
ンクが少なくなり印刷できない状況になったり、何らかの 
問題が起こると、エラーメッセージが表示されます。メッ 
セージに従って対処してください。 


EPSON 


次のィンクが残り少なくなリました。 


シアン： ICC 52 

lifll 


へ. ICBK 52 

i クリックすると交換方法を確認で 




〔対処方法 I 


ElilOIEIB 


プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] 
タブをクリックして、 [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 
をクリックします。 


px-xxxx 印 a 設定 


| s 基本設定 I g トティリ ティル 


f^l 1 ノス''ルチ:侧 

|猜|卜 W の劫作設定 (D) 

1^1へ，卜，トニ；/帰 

|靖| メこュ-の整理 m 

I^A 1ヰ''«フ*1問整 (P) 

1^ |設定の眷き出し/®!り込み® 

EPS0N ” ン加 1 '，嘯 


I | MAXARTV モ—ハ*ネル (R) 

モこ9の設定 (M> 

1号 j 印刷待ち状態表示® 

|怖 ■<] フバゥ:ァァッフ TH(F> 


([かトリゥシ''情報 


〃メンテナンス5ンク空き容量 




携作){ネルで用紙種類が逞択されていません。 
用紙幅：- 
用紙残量： 0.0 m 


% 


印刷待ち状態表示 


モニタ機能の設定 

どのようなときにエラー表示するか、共有プリンタをモニ 
夕するか、などを設定します。 

[モニタの設定]画面の表示方法 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ] 
タブをクリックして、[モニタの設定]をクリックします。 


Version 6.50 


^ [ キャンセル ] 


[ ヘルブ ] 


<S> 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択すると、 
Windows のタスクバーに EPSON プリンタウインドウ！3の 
呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンを右クリッ 
クして、メニューからプリンタ名をクリックしても 、 EPSON 
プリンタウインドウ！3を起動できます。 

+ 本書10ページ「[モニタの設定]画面の表示方法」 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


CS> 

前述の方法で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しアイ 
コン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPSON プリ 
ンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。この 
アイコンを右クリックして、メニューから[モニタの設定] 
をクリックしても[モニタの設定]画面を表示できます。 



[モニタの設定]画面の見方 

[モニタの設定]画面では、通知の必要なエラー表示の選 
択や、 EPSON プリンタウインドウ！3の呼び出しアイコ 
ンの表示設定、共有プリンタの他のコンピュータからのモ 
ニタ設定などができます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プリンタドライバの削除 

プリンタドライバの削除方法は以下の通りです。 


重要 


• Windows XP/Windows Vista で削除する場合は、「コン 
ピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユー 
ザー）で□グオンしてください。なお 、 Windows Vista で 
削除するときに、管理者のパスワードまたは確認を求め 
られることがあります。パスワードが求められたときは、 
パスワードを入力して操作を続行してください。 

• Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるユー 
ザー （ Administrators グループに属するユーザー）で□グ 
オンしてください。 


□ プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 

0 [コント□ールパネル]の[プ□グラムの追加と 
削除](または[アプリケーションの追加と削 
除])をクリックします。 

Windows Vista : 

[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ーノレ] 
をクリックします。 



n この後は、丽の指示に従ってください。 

_隱を暇、するメッセ-ジが表示されたら[はい]を 
クリックします。 


<s> 

ユーザー定義情報ファイルについて 

プリンタドライバを削除すると以下の画面が表示さ 

れることがあります。 

ユーザー定義情報ファイルには、お気に入りの設定 
やカスタムメディア設定、ユーザー定義サイズの用 
紙など、ご自分で登録されたデータが保存されてい 
ます。このファイルを削除せずに残しておくと、プ 
リンタドライバを再インス!-ールした際に、登録さ 
れたデータがそのまま使用できます。プリンタドラ 
イバを再インス!-ールする予定があるときは[いい 
え]をクリックしてください。完全に削除したい場 
合は、[はい]をクリックしてください。 



プリンタドライバを再インス!-ールするときは、コン 
ピュータを再起動してください。 


以上で終了です。 


B [ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ] 
を選択して[変更と削除](または[アンインス 
卜ールと変更]/ [追加と削除] ) をクリックし 
ます。 



0 本製品のアイコンをクリックして、 [ OK ] をク 
リックします。 



12 














































プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


プリンタソフトウェア 


Mac OSXvlO.5 : 

[アプリケーション]—[システム環境設定]—[プ 
リントとファクス]をダブルクリックします。 


の使い方 (Mac OS X ) 


プリンタの追加方法 

プリンタソフトウェアのインス I -ール後、プリンタを最初 
に使用するときやプリンタを変更するときは、プリンタを 
選択してください。 

プリンタは、前回使用したプリンタが選択されています。 


CS> 

• 本書の画面の多くは 、 Mac OS X vl 0.4 と PX - 20000のプリ 
ンタドライバを使用して作成しています 。 Mac OSXvlO .5 
では、実際の画面と多少異なることがあります。 

• 機種の違いにより、実際の画面と多少異なる場合がありま 
す。 

• ネットワーク接続するときは、プリンタを追加する前にプ 
リンタの IP アドレスを設定してくださしヽ。 IP アドレスは、 
操作パネルまたは EpsonNet Config で設定できます。 


^プリンタの電源を入れます。 


0 プリンタを追加するためのユーティリティを起 
動します。 


Mac OS X vl 0.2.8— vl0.4 : 

[アプリケーション]—[ユーティリティ]—[プリ 
ンタ設定ユーティリティ] ( vlO .2.8 では[プリントセ 
ンター])をダブルクリックします。 



^ Leopard 

B : Q @ ■ 




QuickTime Player 


Safari 


Spaces 



©今日 

©昨日 し 

© 過去 1 aw 

IS すぺての* r メ ... A 







〇 



:プリンタを追加するための画面を表示します。 

Mac OSXv10.2.8~ vio.4 : 

[追加]をクリックします。 



r 0 OO P [ユーティリティ CD 1 

« q 1 巨 m 11 I コタ 

妗 ネットワーク 
Macintosh HD 

一 琴 奶 W1 

移行アシスタント Netlnfo マネージャ ネットワークユーテ- 

Desktop 
f ： AVASYS 

A アプリケーション 
h ■類 
^ ムービー 
令ミュージック 

Q ビクチヤ 

— ^ y 

ODBC アドミニストレータ プリンタ設定ユーティリティ システムプ□フ yjjj 

B A ^ 

夕^ j ミナ f j/nirpOvpr j _| P^ON <；ran T [ 

. _ 

26 項目、20.12 GB 空き 成 


Mac OSXvlO.5 : 

[+ ] をクリックします。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


Q 本製品を選択し、[追加]をクリックします。 

e © プリンタブラウザ 〇’ 

& : & 和 ] 

デフオルトブラウザ：1>フリンタ_検索 



⑦ f ほかのプリンタ… ) |~ f 追加 y | 

a 

ネットワーク接続で、上記の一覧に本製品が表示され 
ないときは、次の手順に進みます。 

① [ほかのプリンタ]をクリックします。 

② [EPSON TCP / IP ] など接続方法を選択後、本製品 
を選択して、[追加]をクリックします。 



□ ! m 


( キヤンセル、 


Mac 〇 SXvlO.2.8 〜 v10.4 


©00 

ブリンタリスト CD 

A 

デフオルト fc する 

S 0 U X ❼ 

追加 削除ユーテイリテイ ColorSync 情報を見る 

メニュー- 一一 ▲出 S 逸穿 




リストの中に本製品が追加されたことを確認 
し、画面を閉じます。 


. . I ^ 

Mac OSXvlO.5 



プリンタソフトウェアの構成 


プリンタドライバ 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷させるためのソフトウェア 
です。 

主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 



印刷部败と印刷ページ 


部数 ： U jg 丁合い 

ページ：@すべて 

OBBtt ： |1 終了：1 


(?) ( PDFt ) (プレビュー) 


(_ キャンセル） f プひ y 卜-^ 


EPSON Printer Utility 2/ 3 

ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行します。プリンタドライノ（のインス I -ール時 
に自動的にインストールされます。 

EPSON Printer Utility 2 は Mac OS X vl 0.2.8 〜 v 10.4 用、 
EPSON Printer Utility 3 は Mac OS X vl 0.5 用のソフトウェ 

アです。 


r ^eo 

EPSON Printer Utility2 

EPSON 

PX-XXXXX 

m 

_ 

EPSON プ y ンタウインドウ 
プ u ンタの現在状況を表示します 

ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの百詰まりを確認します 


ヘッドクリーニング 

プ U ンタのヘッドの外一ニングをします 

卜 

ギャップ調整 

印刷ギャップの讕整をします 

國 

MAXART リモートパネル 

MAXART リモートパネルを起動します 


以上で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。 


プリンタドライバの 
離画面の表示 


ブリンタウインドウ 


ぎ 


プ U ンタウィンドウ 
インク残置 


11IID0D1 


カートリッジをクリックすると情報を表示します。 


メンテナンスタンク空き容置 


『側の用紙设定 

プロフェッショナルフォト < 薄手辞 




►(左） 

»(中央） 
，（右） 


用紙糴： 
用紙残置: 


撕 ) そ 0 W 4 


プリンタドライバの設定画面には、以下の2種類があり、 
表示手順が異なります。また、お使いのアプリケーション 
ソフトによって、各画面を表示する手順も異なることがあ 
ります。 

• [用紙設定]画面 

用紙に関する項目（用紙種類や用紙サイズなど）を設 
定する画面です。 

• [印刷]画面 

印刷品質に関する項目を設定する画面です。 


[用紙設定]画面を表示する 


□ アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[ページ設定]または 
[用紙設定]をクリックします。 



I ] 編集フォ=マツ t 


新規 

開く". 

最近使った項目を開く 

閉じる 

保存 

別名で保存… 

すべてを保存 

最後に保存した状態に戻す 

プロパティを表示 


§€W ■ 
詫 S 


0 [用紙設定]画面が表示されます。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチな 
し方法、給紙方法、印刷領域を設定します。 


設定： f ペ ージ属性 __ 

対象プリンタ： [PX- 20000 _ 


用紙サイズ： 0 A 4 (単!!紙） 

21.00 cm x 29.70 cm 

方向:園 

拡大縮小：100 « 


⑦ 


( キャンセル)^ 0 K ) 


以上で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 




〇〇〇 

►! 1 企 


EPSON MAXART プリンタドライパヘルプ Ver.1.1A 




|印刷設定 


[印刷]画面を表示する 

アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[プリント](または [EP 
刷]など）をクリックします。 


開く." ! 

最近使った項目を開く 

閉じる : 

保存 J 

別名で保存… 〇： 

すべてを保存 

最後に保存した状態に戻す 

プ□パティを表示 X! 



[印刷]画面が表示されます。 


プリンタドライバのヘルプ 
方法 

プリンタドライバの設定画面の| ? •をクリックします。 


丨丨 ゞ 々 • DY_*>nnnn 




——印刷部败と印刷ページ _- 

部数：丨1 10丁合い 

ページ：@すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 


(?) ( PDFv ^ ( プレビュー ) ！キャンセル _ f ブリント ' 

Mac QSX vl 0.5 では、さらに矢印 （0) をクリック 
します。 



この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 
以上で終了です。 


プリンタドライバの削除 

プリンタドライバを削除する場合は、該当のプリンタドラ 
イバのインス I -ール時に使用したインス I -ールソフトの 
「アンインス!-ーラ」を使用してください。 


重要 


エプソン販売のホームページからダウン□ー ドしたプリン 
タドライバをインス I -ールした場合も、必ずインス I -ールソ 
フトの「アンインストーラ」で削除してください。製品添付 
の CD - ROM のアンインス I -ーラで削除することはできませ 
ん〇 


プリンタ： PX-XXXXX 
プリセット： r«9 


[®pDF73 (プレビュ-) 


f キャンセル） f プリント 、 





QQaQQQaelEIaelQQfc'ffi 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


プリンタドライバを使った 
印刷の流れ 

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライ 
パを使って印刷する手順は以下の通りです。 


プリンタドライバの設定 

アプリケーションソフトで印刷データを作成します。 
印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を確認します。 


設定：：ページ属性 




対象プリンタ：： PX- 20000 


EPSON PX- 20000 


用紙サイズ： A4( 単票紙〉 



方向: E 网网 

拡大縮小：100* 


⑦ 


f キヤンセル) f OK ) 


印刷状況の確認 

□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 



0 印刷彳犬況が表示されます。印刷データの情報や 
印刷待ちデータなどが確認できるほか、印刷の 
中止などもできます。 


削除 


邊 甘 


ユ—アンノアンサフフノの•ノベル 




EPSN0001JPC 
ページ1/1 
ジョブを処理中 



プリセツト：〔標準 


印刷部败と印刷ページ _一 


@ 丁合い 


(?) ( PDF ▼乃（プレビュー） 


(キャンセル)■ブリント') 


以上で終了です。 

EPSON プリンタモニタ 


Mac OS X vlO .5 使用時に一部の機種では、印刷を開始す 
ると画面に EPSON プリンタモニタが表示されます。印刷 
処理状況やインク残量/型番情報などを確認できます。 



iiinniin 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


印刷の中止方法 

データの転送中はコンピュータ側で印刷を中止します。 


□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 





0 中止したい印刷データをクリックして、[削除] 
をクリックします。 


eoo 


旧 jc : 4 甘 

保留 再開；ジョブを停止ユーティリテ 


サプライのレベル 




EPSN0001JPC 
ページ1/1 
ジョブを処理中 


嫌箱[▲彳夂扪 


CS> 

. 印刷待ちのデータを削除したいときも、手順は同 
じです。 

• すでにプリンタ側に送られてしまった印刷デー 
夕は削除できません。送信済みの印刷データはプ 
リンタ側で印刷を中止してください。 


以上で終了です。 


印刷中に問題が発生したとき 

印刷中にエラーが発生するとエラーメッセージが表示さ 
れます。対処方法がわからないときは印刷を中止して、 
EPSON プリンタウインドウを起動して確認してくださ 
い 0 

EPSON px-xxxxx 


状態銳明 

次のインクが残り少なくな y ました， 
ライトシアン 


対姐方法 

新 uw ンクカートリッジをご用意ください • 

下記緘正品のご使用をお勘めします。 

フォトプテ y ク： ICBK52、 シアン: ICC52, tft ッ KV ゼンタ： ICVM52, 

イェロー： ICY52、 ライトシアン： ICLC52、 ビビッドライトマゼンタ: ICVLM52, 
グレ-: ICGY52, マットブラック: ICMB52、 ライトグレー: ICLGY52 

すぐに交換する埸合は、[対処方法]をクリックすると、交換方法を確思できます。 


( 対 ^ m ) ( キャンセル) 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


ユーテイリテイの使し、方 


CS > 

画面に表示されるボタンは機種により異なります。 


[EPSON Printer Utility 2/3] から、以下のメンテナンス機 
能が実行できます。 

r ® 0 〇 EPSON Printer Ut_ 

EPSON px-xxxxx 


ft 


EPSON プ U ンタウインドウ 
プ U ンタの現在状況を表示します 



ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの自结まりを確認します 


A 1 ヘッドクリーニング 

' プ U ンタのヘッドのクリーニングをします 



ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 




MAXART リトパネル 
MAXART リモートパネルを起勳します 


EPSON Printer Utility 2/3 の起動方法 

以下の2通りあります。 

• [アプリケーション]フオルダ - [EPSON Printer Utility 2/3] 
アイコンの順にダブルクリックします。 

• [印刷]画面から[印刷設定]を選択し、をクリッ 
クします。 


CS > 



機種によっては 


が表示されないことがあります。 


EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 

ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まり 
しているときは、ヘッドクリーニングを実行します。 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
しよ9 〇 

ギャップ調整 

双方向印刷をしていて、縦の S 線がずれたり、ぼけたよう 
な印刷結果になったときに、印刷時のギャップ（ずれ）を 
調整して、印刷品質を向上させます。 

MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動 
します。 MAXART リモートパネルがインス!-ールされて 
いると起動できます。詳細は、 MAXART リモートパネル 
のオンラインヘルプを参照してください。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


EPSON プリンタウインドウ 

EPSON プリンタウインドウは、プリンタの状態を確認し 
て、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示す 
るユーテイリテイです。 


CS > 

エラーメッセージ（プリンタのエラー）は、 EPSON プリン 
タウインドウの画面を開いていなくても、エラーが発生する 
と自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンタウインドウの 
起動方法 


EPSON px-xxxxx 



対処方法 

新しいインクカートリッジをご用意くださ 
下記«正品のご使用をお勘めします。 


フォトプデンク： ICBK52、 シアン: ICCS2、tft： ッドマゼンタ： ICVMS2、 

イェロー： ICY52、 ライトシアン： ICLC52, ビビ外ライトマゼンタ： ICVLM52、 
グレー： ICGY52、 マットブラック：104 B52、 ライトグレー： ICLGYS2 

すぐに交換する壜合は、[対処方法]をクリックすると、交換方法を確認できます。 


( キャンセル1 


[EPSON Printer Utility 2/3] 画面を開いて [EPSON プリ 

ンタウィンドウ]をクリックします。 

EPSON )3^ px-xxxxx 


否 


EPSON プ U ンタウインドウ 
プリンタの現在状況を表示します 




ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目结まりを確認します 


0 へッ阳リーニング 

プ y ンタのヘッドのク y —ニングをします 




印刷ギャップの調整をします 



MAXART リモートパネル 
MAXART リモートパネルを起動します 


EPSON プリンタウインドウの見方 

EPSON プリンタウインドウでは、インク残量の目安やメ 
ンテナンスタンクの空き容量を表示します。また、印刷中 
にエラーが発生すると、エラーメッセージが表示されま 
す。メッセージに従って対処してください。 


0©〇 


プリンタウインドウ 

EPSON 

^ p 

X-XXXXX 

プ y ンタウィンドウ 



インク残置 





111100 SID 


カートリッジをクリックすると情報を表示します。 


メンテナンスタンク空 S 容量 


プリンタ倒の用紙投定 




69% (左） 
70% (中央） 


EPSON プロフエグン廿ルフォトく薄手半光沢〉 




用紙18: 

用紙残置：1 


C^D 
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目的別印刷 


S 的別印刷 


色合いを調整して印刷 

本製品のプリンタドライバには、印刷データに対して力 
ラーマネジメントするための設定と、プリンタドライバの 
みでよりきれいに印刷する色調整の2つの方法が用意さ 
れています。どちらも、元データを加工せずに色合いを調 
整して印刷します。 

+ 本書22ページ「カラーマネジメントの方法」 


カラーマネジメント 
カラーマネジメントシステム 


重要 


デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印 
刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷 
結果の色合いにずれが生じます。その原因は、「取り込み」、 
「表示」、「印刷」の3者間で色の発色方法が異なるためです。 
各装置間の色合いのズレを少なくするために、それぞれの装 
置間でカラーマネジメントを行ってください。 



同じ画像データでも、原画、ディスプレイでの表示、プリ 
ンタの印刷結果で、色合いが異なって見えます。これは、 
スキャナやディスプレイ、プリンタといった入出力機器の 
発色特性の違いによって生じます。この入出力機器間の特 
性の違いを補正し、色を近付けるのがカラーマネジメント 
システムです。 Windows や Mac OS などの 〇 S にはカラー 
マネジメントシステムが標準搭載されています。また、画 
像処理用のアプリケーションソフトも標準搭載している 
ものがあります。 

プリンタドライバで行うカラーマネジメントは、 
Windows では ICM、Mac OS X では ColorSync として 〇 S 
に標準搭載されているものを利用します。カラーマネジメ 
ントシステムでは、装置間のカラーマッチングを行う方法 
として、 ICC プ□ファイルと呼ばれる色情報の定義ファイ 
ルを使用します。プリンタでは、機種ごとに、さらに用紙 
種類ごとに ICC プ□ファイルが用意されています。デジ 
タルカメラなどでは、 sRGB や AdobeRGB などの色領域 
をプ□ファイルとして指定することがあります。 

カラーマネジメントでは、データの処理時に入力側装置の 
プ□ファイルを入カプ□ファイル（またはソースプ□ファ 
イル)、プリンタ側をプリンタプ□ファイル（またはアウ 
トプットプ□ファイル）と呼びます。 
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目的別印刷 


カラーマネジメントの方法 


プリンタドライバでのカラーマネージメント 


アプリケーシヨンソ プリンタドライバ 

フト 


プリンタ 


ドライバ ICM 補正に 
よる カラー マネジメ 


ント 

(Windows のみ) 


画像データ 




入カプ□ファイルの指定 
プリンタプ□ファイルの指定 



印刷する画像データの入カプ□ファイルとプリンタプ□ファイルをプリンタドライバで指定して印刷します。カラーマネジメントに 


対応していないアプリケーションからも本機能が利用できます。カラーマネジメントに対応したアプリケーションから本機能を利用 
するときは、印刷時のカラーマネジメント機能を無効にします。 

+ 本書23ぺージ「ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント （ Windows のみ)」 



プリンタドライバ側でプリンタプ□ファイルの設定をして印刷します。アプリケーションソフトは、 ICM または ColorSync に対応し 


ている必要があります。 OS のカラーマネジメント機能を利用するため、 Windows と Mac OSX では、印刷色に差が出ることがあり 


ます。 

今 本書24ぺージ「ホスト ICM / ColorSync によるカラーマネジメント」 


アプリケーションソフトでのカラーマネージメント 


アプリケーションソ 
フト 

アプリケーションソ 

フトによる カラー マ ，-, 

ネジメント ： rsn I 


プリンタドライバ 


，-府設定 

用紙種類(あ 


[EPSON 加 w シ a ナルフオトく厚手光沢> 


J7 - <C) 「於- 

印刷品質©)[高精細 


画像デ = 夕」 


〇自觔(投 設定① 

iiiii II i 


入カプ□ファイルの指定 
プリンタプ□ファイルの 
指定 


給紙方法® 


I ルネ 

I Letter 81/2 x 11 in 
□フチなし® 


プリンタ 



印刷する画像データの入カプ□ファイルとプリンタプ□ファイルをアプリケーションソフトで指定して印刷します。アプリケ_ショ 
ンソフトが独自にカラーマネジメント機能を搭載していると、この方法が選択できます。プリンタドライバ側のカラー補正はオフ 
(色調整なし）にします。 0 S のカラーマネジメント機能を使用しないので、印刷結果に 0 S による違いは発生しません。 

+ 本書25ページ「アプリケーションソフトによるカラーマネジメント」 
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目的別印刷 


ドライバ ICM 補正による 

カラーマネジメント ( Windows のみ） 

ここでは Adobe Photoshop CS 2 を例に説明します。 
カラーマネジメント機能に対応していないアプリケー 
シヨンソフトで本機能を利用するときは、手順0から始 
めてください。 

□ [ファイル]メニューの[プリントプレビュー] 
をクリックします。 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 




0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で[カラーマネジメント 
なし]を選択して、[完了]をクリックします。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 本書5ぺ-ジ「アプリケ-シヨンソフトから表示 
する」 


0 [ ICM ] 画面で[ドライバ ICM 補正（簡易)]また 
は[ドライバ ICM 補正（詳細)]を選択します。 



0 [入カプロファイル]、[プリンタプ□ファイル]、 
[インテント]を設定します。 

[ドライバ ICM 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のようなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに個別にプ□ファイルとインテ 
ントが指定できます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
うに変換します。画像データが広 
範囲な色域を使用している場合に 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標が一致するように、さらに 
白色点（色温度）の座標値が一致 
するように変換します。多くの力 
ラーマッチング時に使用されま 
す。 

絶対的な色域を 
維持 

元データも印刷データも絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。従って、元データと印刷デー 
夕の白色点（色温度）は色調補正 
されません。□ゴカラーの印刷な 
ど、特殊な用途で使用します。 


| ej その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


ホスト ICM / ColorSync による 
カラーマネジメント 

ここでは Adobe Photoshop CS 2 を例に説明します（画面 
は Windows )。 


CS> 

. 画像データは、あらかじめ入カプ□フアイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。 

• アプリケーションソフトは、 ICM または ColorSync に対応 
している必要があります。 


Mac 〇 SXvlO .5 で Adobe 製のアプリケーションソフト 
ウェア (Adobe Photoshop CS 2 、Adobe Photoshop CS 3、 
Adobe Photoshop Lightroom ) をご使用になる場合、ここ 
で説明するホスト ICM / ColorSync によるカラーマネジメ 
ントは利用できません。アプリケーションによるカラーマ 
ネジメントを利用してください。 



Adobe Photoshop CS 2 

Adobe Photoshop CS 3 

Adobe Photoshop Ughtroom 

その他のアプリ 
ケ_シヨンソフ 
トウェア 

Mac OS X 

vlO .2.8 〜 v 10.4 

利用可 

利用可 

Mac OS X 
v 10.5 

利用不可 

利用可 


□ [ファイル]メニューの[プリントプレビュー] 
をクリックします。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で[プリンタによるカラー 
処理]を選択して、[完了]をクリックします。 



0 プリンタドライバの設定画面 ( Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

+ 本書5ページ「アプリケーションソフトから表示する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

□ Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし、 [ ICM ] を選択して[設定] 
をクリックします。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 vlO .4 : 

一覧から[プリンタのカラー調整](または[力 
ラー調整])を選択します。 


CS > 

MacOSXv 10.5 で [ ColorSync ] を利用する場合は [— 
覧]から[カラー • マッチング]を選択してください。 
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目的別印刷 


0 Windows は[ホスト ICM 補正]を選択します。 
Mac OSXvlO .2.8 — v 10.4: 

[ ColorSync ] をクリックします。 


アプリケーションソフトによる 
カラー マネジメント 


プリンタプ□ファイルは自動設定されますが、変更す 
ることも可能です。 


CS > 

• Mac OS X vl 0.5 で [ ColorSync ] を利用する場合 
は[印刷設定]画面の[カラー調整]で[オフ（色 
補正なし)]を選択してください。 

• Mac OS X v 10.5 0 [印刷設定]画面で [マニ ユア 
ル色補正]または[オートフォトファイン旧 X ]を 
選択する場合は、カラーマネジメントは利用でき 
ません。 



^ その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


ここでは Adobe Photoshop CS 2 を例に基本的な手順を説 
明します（画面は Windows )。 

設定の詳細は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参 
照してください。 


□ [ファイル]メニューの[プリントプレビュー] 
をクリックします。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で [ Photoshop による力 
ラー処理]を選択し、[プリンタプ□ファイル] 
と[マッチング方法]を選択して、[完了]をク 
リックします。 
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目的別印刷 



吊紙設定 

給紙方法® I 口-ル紙 

V—ン''サイス''<2 A4 210 x 297 mm 

□フチなし(旦〉 


v | I 卜 1 


-ル紙オフ。ション (j 
•サ'''•用紙設定< 




CS> 

Adobe Photoshop CS2 などのカラーマネジメント機能を持 
つアプリケーションソフトからプリンタドライバの色調整 
機能を使用するときには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 


がィア設定 

用紙種類 (M) [EPSON フ 1] フエッジけルフォト< 厚手 光沢〉 
カラ-® |カト 

印刷品質®) 高糈紬 

色補正 〇自助® トサ''-設定 ® I 


[カスタムメディア設定©…I 


[© ドキュメント®)(ブロファイル：タグのない RGB)] 

〇校正 (0 (プ□ファ心 



キやンセル ベルブ 


初期設定に戻す» | 


お気に入 》J(£〉 現在の設定 


L 保存/削除®." ] 



プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

+ 本書5ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし、[オフ（色補正なし）]を選 
択します。 

Mac OSXv 10.2.8 — v 10.4 : 

[プリンタのカラー調整](または[カラー調整]) 
画面で[オフ（色補正なし)]を選択します。 
Mac OSXvlO .5 : 

[印刷設定]画面の[カラー調整]で[オフ（色 
補正なし)]を選択します。 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


プリンタドライバによる色調整 

本製品のプリンタドライバで色の微調整ができます。オー 
トフォトファイン旧Xを使用すると、自動的に画像デー 
夕を最適な状態に補正します。 

マニュアル色補正による手動調整 

印刷するデータの色合いや明度などを、プリンタドライバ 
上で微調整して印刷します。使用しているアプリケーシヨ 
ンソフトにカラー調整機能がなかつたり、手動でカラー調 
整するときなどに使用します。 


プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

+ 本書5ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 






tl 匚匚ほ S1 
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目的別印刷 


□ Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし[マニュアル色補正]を選択 
して、[設定]をクリックします。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 vlO .4 : 

[プリンタのカラー調整](または[カラー調整]) 
を選択し、[マニュアル色補正]をクリックして 
[詳細設定]をクリックします。 

Mac OS X v 10.5 : 

[印刷設定]を選択し、[カラー]で[カラー] 
[カラー調整]で[マニュアル色補正]のいずれ 
かを選択して[詳細設定]をクリックします。 

Windows 



Mac 〇 SXv 10.2.8 〜 v 10.4 


プリンタ： I PX-XXXXX 


プリセット：！«準 

—— [0/U ンタのカラー調螯 
マニュアル色補正 j 

〇 ColorSync 
〇オフ（色補正なし） 

色補正方法： [EPSON 基準色 (sRCB) 
ガンマ： [2.2 

f ►詳細設定: ■ 


3 } 


(?) C (~プレビュー） f サプライ…） (キャンセル') 

Mac OSXvlO .5 



プリンタ： [px-xxxx _課 1 1 

プリセツト： ni 

部败： Q ]0 丁合い 

ページ：©すべて _ _ 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ：〔A3 ノビ （ES 辺フチ…_ 32.89 x 48.30 cm 


方向:眶1 



( 基本設定 j 詳細設定 T 


ページ设定：オートシートフィーダ（四辺フチなし、自動拡大） [^| 


用紙種類： 

f EPSON 写真用紙 



で 


L フ# 

トブラック 



1 カラー： 

「ヵフ- 


□ 16 bit 

/チャンネル 

1 カラー調整： 

^ EPSON 基準色 (sRCB) 




印刷品質： 

' 高精細 

i| 




印别品霣：フオト- 1440x720dpi 


^双方向印剿 
左右反転 

〇スムージング (文字/輪郭） 

[四辺フチなし]が設定されました • 

尿稿を用紙サイズよ〇拡大し、はみ出させて印别します 0 

用紙福類によっては用紙の上下期で印刷の乱れが舞生する場合があります。眸細はマ 
ニュアルを参照してください。 


⑦ (pdfQ 



0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Windows 



Mac OS XvlO .2.8 ~ v 10.4 


プリンタ： 〔PX-XXXXX 

プリセット ： dm _l 

~-f プ u ンタのカラー調整 |H- 

©マニュアル色補正 
〇 ColorSync 
〇オフ（色捕正なし） 

色補正方法：' EPSON 基準色 (sRCB) _ 


ガンマ： (2.2 

▼ 詳細設定： 

明度 fo - -^ 

コントラスト[〇~~ - 9" 

彩度 fo - -^ 

シアン〇 [〇~ •:- 9" 

マゼンタ • [〇~ •:-^ 

イエロ - 〇 [〇~~ •:- 9" 


(?) ( PDF，) 〔プレビュー)•プライ…) 〔キャンセル)# 7 プリント} 

Mac OSXvlO .5 



© ( PDFt ) 


I キャンセル) , 


cs> 

Windows は画面左側のサンプル画像で確認しながら 
色調整できます。また、 カラー サークルを使用すれ 
ば、色の微調整ができます。 


Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 



I© ドキュメント®)(ブ□ファイル： 獅 U い RGB) I 

|〇校正 (E) 



プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

+ 本書5ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


オートフォトフアイン！ EX による 
自動調整 

(Windows および Mac OS X v 10.5) 

オートフォトファイン旧 x とは、エプソン独自の画像解 
祈/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷す 
る機能です。シャープネスなどの特殊効果も加えて印刷で 
きます。画像データにカラーマネジメント情報がない場合 
や、手軽に色調整したい場合に使用します。画像データの 
色領域を sRGB と想定して、より好ましい色に調整して 
印刷します。 


CS> 

Adobe Photoshop CS 2 などのカラーマネジメント機能を持 
つアプリケーションソフトからプリンタドライバの色調整 
機能を使用するときには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 




Windows は、[基本設定]画面で[ユーザー設 
定]をクリックし、[オートフォトフアイン！ EX ] 
を選択して[設定]をクリックします。 

Mac OSXvlO .5 : 

[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[オー 
トフオトファイン！ EX ] を選択して[詳細設定] 
をクリックします。 

Windows 



Mac OSXvlO .5 



U 匚匚ほ圍 
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目的別印刷 


B Windows は、[オートフォトフアイン！ EX ] 画面 
で印刷データにかける効果を選択します。 

Mac OS X v 10.5 : 

[詳細設定]画面で印刷データにかける効果を選 
択します。 


各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Windows 



Mac OSXvlO .5 




® ( PDF ▼) (キヤンセル _) 卜 W」】 

Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 



([カラー マネジメント巴 


-位蛋—— 

上( 1 ):き =:2 ][^ 


左 (L): I二: 


l m 


-拡大.箱小したブリントサイズ- 


比率 S): [100。/。 I □メディアサイ；〇：合わせて拡穴•縮小 (E)] 


銳 (U): 1236.22 ][^ 




11(W): [_ 157.48 _11 n 


E パウンデイングポククスを表示 (U) 

□逞折範囲奄プリン K&) 


[© ドキュメント (D) (ブロファイル： W のない RGB) | 

〇校正 (E) 


I カラ - 処理四 ) ： |iiKBMWv| ル ] 

I知覚的 vj Du 点の補正 (E 


cs> 

Adobe Photoshop CS 2 などのカラーマネジメント機能を持 
つアプリケーションソフトからプリンタドライバの色調整 
機能を使用するときには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 


モノクロ写真印刷 


アプリケーションソフトで加工することなく、階調豊かな 
モノクロ 写真印刷が可能です。印刷時に補正するだけで、 
データそのものは変更されません。 


プリンタドライバの設定画面 ( Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

+ 本書5ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

Windows は、手順 0 に進みます。 

MacOSX は、[印刷設定]を選択します。 


[カラー]で[モノクロ写真]を選択します。 

Windows 



Mac 〇 SXvlO .2.8 〜 v 10.4 


プリンタ： [ px-xxxxx 

プリセット ： (jMi 


ページ設定： [] □ー ル紙 


3- 


用紙種類： EPSON プロフェッショナルフォトく厚手光沢> 


關 


インク：厂フオトブラック 




カラー：^モノクロ写真 


モード：こ推奨設定 
@詳細設定 


印刷品質：「フォト-1440 dpi 


0 マイク□ウィーブス-パー 
g 双方向印刷 
口左右反転 

□ スムージング（文字/輪郭） 


モノクロ色 _:l MHH (ニュートラル） 


3 


⑦ { pdfQ (プレビュー)&プライ...） 

Mac OSXvlO .5 


(キヤンセル ) f 




CS> 

この機能は、 PX - P / K 3 インクをサボートしている機種で有効 
です。 


4 


30 



(四辺フチなし、自動拡大） 


【四辺: 
—联稿を F 
用紙禰 S 


双方向印刷 
G 左右反転 

と. G スムージング（文字/輪郭） 

!フチなし]が段定されました0 


"Sn 匚]16 bit/ チヤンネル 


Iを用紙サイズよ0拡大し、はみ出させて印刷します。 
i 福頌によっては用紙の上下«で印則の乱れが免生する場合があります。詳 
ニュアルを参照してください* 


⑦ Cjell ) 



プリンタ 
プリセツト 


〔PX-XXXXX 

!標準 


30 


■1 |a 丁合ぃ 

-©すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： 0A3 ノビ（四辺フチ…32.89 x 48.30 cm 


: 國画 


f 44 f 嶋1 1/1 f > j 



[四辺フチなし]が投定されました • 

~ @稿を用紙サイズよ0拡大し、はみ出させて印月_ 

用紙稞頌によっては用紙の上下«で印刷の乱れが典生する場合があります。詳 
ニュアルを参照してください。 


⑦ fPPFO 


(キヤンセル); 


LT 匚匚ほ囡 


30 


























































































































































































目的別印刷 


□ Windows は、[ユーザー設定]をクリックし[マ 
ニュアル色補正]を選択して[設定]をクリッ 
クします。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 vlO .4: 

[プリンタのカラー調整](または[カラー調整]) 
を選択します。 

Mac OSXvlO .5: 

[詳細設定]を選択します。 

Windows 



Mac 〇 SXv10.2.8 〜 v10.4 


プリンタ ： I PX-XXXXX !■) 

プリセット：〔標準 
- H プリンタのカラー調螯 


讕子：〔明 H i | 

明度: 

K2 --9-- 

コントラスト： 

[?J --9-- 

シャドウ領域階調： 

--9-- 

ハイライト領域階調： 

K2 --9-- 

•高濃度: 

--9 

□ 白地にか®!3効果を与える 



(?) c PPP ^ ) レビ：!一) C サプライ…） (キヤンセノ IT ) 

Mac OS X V10.5 



n 各項目を設定し、印刷を実行します。 

™ 各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Windows 



Mac 〇 SXvlO.2.8 〜 v10.4 



© Q pdft ) (プレビュー J f サプライ…) （キヤンセル j 


Mac OS X V10.5 



⑦ (POFt ) 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


フチなし印刷 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができま 
す。フチなし印刷の方法には以下の2種類があります。 


CS> 

• PX - 5800の場合は、単票紙の四辺フチなし印刷となりま 
す。 

• その他の機種の場合は、□ール紙で四辺フチなし印刷、単 
票紙で左右フチなし印刷となります。 


• 自動拡大 

プリンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少 
し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出 
した部分は印刷されませんので、結果としてフチのな 
し)印刷が可能になります。 



• カスタム設定（原寸維持） 

アプリケーションソフト側で実際の用紙サイズより大 
きな印刷データを作成しておくことにより、フチなし 
印刷を実現します。プリンタドライバ側では画像デー 
夕を拡大しません。 

プリンタドライバによる画像の拡大を避けたいときに 
使用します。 



アプリケーションソフト側の設定 

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 

夕のサイズを以下の通り設定します。 

自動拡大の場合 

• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をす 
る。 

• 余白設定できるときは、余白を 「0 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 

カスタム設定（原寸維持）の場合 

• PX -5800 の場合は、印刷する用紙サイズより四辺各 
5 mm 広くなるようにぺージ設定する。 

• その他の機種の場合は、印刷する用紙サイズより左右 
各 3 mm 広くなるようにぺージ設定する。 

• 印刷する用紙サイズより左右各 3 mm 広くなるように 
ぺージ設定する。 

• 余白設定できるときは、余白を 「0 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 
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目的別印刷 


プリンタドライバ側の設定 

前項の設定で作成した画像データを、以下の設定で印刷し 
ます。 


Windows での設定 

_プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** + 本書5ぺ-ジ「プリンタドライパの設定画面の表 
示」 

ます。 


0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[ページサイズ]または[用紙サイズ]を選択し 



0 □—ル紙に印刷する場合は、[□ール紙オプシヨ 
ン]をクリックし、[オートカツト]を選択しま 
す0 


+ 本書35ページ「フチなし印刷時の□ール紙カット 
動作について」 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 



0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を設定します。 



CS> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


11その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


Mac OS X での設定 


□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


0 [用紙サイズ]で[用紙サイズ]と[フチなし印 
刷の方法（自動拡大または原寸維持）]を選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 

設定： f ページ属性 _1 

対象プリンタ： [PX-XXXXX _ 

I " 用紙サイズ： >3 ノビ（口ール紙（フチな… r ]] 

33.49 cm x 48.30 cm 

方向:_画画 

拡大縮小 ： [lOOX ] 

(?) €キ ヤンセル) 

n [ eppj ] 丽を表示します。 

™ +本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 
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目的別印刷 


0 用紙サイズで自動拡大を選択した場合は、はみ 
出し量を設定します。 

Mac OSXvlO .2.8 〜 vlO .4: 

[はみ出し量設定]画面で設定します。 

Mac OSXvlO .5: 

[ページレイアウト]画面で設定します。 

Mac 〇 SXv 10.2.8 〜 vlO .4 



〔PX-XXXXX !■ 

[mm ~ H | 

一 f はみ出し置投定 H|- 


少ない 

m I 

標準 

多い 

Ju 


— こ J 


【少ない1に設定すると®稿のはみ出し置は少なくな0ますが、用紙の期に余白が 
できる場合があります。 

离湿度環境などで用紙が膨張したり変形している場合は、[多い】を選択してく 
ださい。詳細はヘルプをご霣ください。 


I その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


(?) ( PDFv ) ([プレビュー')(サプライ…) キャンセル. ■ プリント、 


Mac OSXvlO .5 



cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


Q [印刷設定]画面で、[用紙種類]を選択します。 


プリンタ： fpx-xxxxx 



印刷設定 


ページ設定：口ール紙（フチなし、長尺〉 _ 

■用紙* EPSON プ D フェツシ3ナルフォト < 摩手光沢 > 1 m ] 



モ_ド：©推奨設定 超高精細 ， t きれい 

〇詳細設定 I H»SONMtfe~(sRCB) 漏 

印刷品霣：「フォト- 1440dpi : 1 

交マイク□ウイーブスーバー 
^双方向印刷 
!□左右反転 


(?) C PDFT ) 、プレビュー) 


( キャンセル）免■プ yy ■卜'4 



□ール紙に印刷する場合は、[□ール紙オプシヨ 
ン]画面 （ MacOSXvlO .2.8 〜 vlO .4) または 
[ページレイアウト設定]画面 （Mac OS X 
vlO .5) で、[オートカツト]を選択します。 

今 本書 35 ページ「フチなし印刷時の□—ル紙カツト 
動作について」 


34 
















































































目的別印刷 


フチなし印刷時の□ール紙カット動作について 

□ール紙を使ってフチなし印刷するときは、プリンタドライバの設定（[フチなし]/ [オートカット])によって、用紙 
カツト動作が以下のように異なります。 


cs> 

. フチなし印刷時の□ール紙カツト機能は、□ール紙をサボートしている機種のみの機能です。 
. [カツトなし]を選択すると、□ール紙はカツトされません。手動でカツトしてください。 


左右フチなし 


プリンタドライ 
パの設定 


フチなし：オン 
才一トカツト：左右フチなし 


プリンタの動作 


四辺フチなし （1 カット） 四辺フチなし （2 カツト) 


フチなし：オン 

オートカツト：四辺フチなし1カツト 


フチなし：オン 

才_トカツト：四辺フチなし2カツト 










--- 

S<-- 


--- 


—-- 


A 


B 








…メ 


備考 


プリンタドライバの初期設定は「左 
右フチなし」です。 


• 上端は印刷動作を中断してカツト 
するため、画像によっては多少色む 
らが発生することがあります。 


• 上端は印刷動作を中断してカツト 
するため、画像によっては多少色 
むらが発生することがあります。 


• カツト位置がズレていると連続す 
るページの画像がわずかに上下端 


• 上下端に余白が残らないように、 
画像の内側でカツトしますので指 


に残ることがありますが、印刷時間 
は短くなります。 


定サイズより 2 mm 程度短くなりま 
す0 


• 1カツトを選択して1部のみ印刷す 
るときは「四辺フチなし （2 カツト)」 
と同じ動作をします。複数部数を連 
続して印刷するときには1枚目の上 
端と連続部の下端のみ、余白が残ら 
ないように 1 mm 内側をカツトしま 
す0 


前ページの終端をカツトした後、 
紙送りしてから次ページの上端を 
カツトするため、80〜 130 mm 程 
度の切れ端が発生しますが、より 
正確にカツトできます。 
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目的別印刷 


獻，縮小印刷 

原稿を拡大または縮小して印刷できます。設定方法には以 
下の3種類があります。 

• フィットページ印刷 （ Windows のみ） 

印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小し 
て印刷でき■ます。 





• □ール紙の幅に合わせる （ Windows のみ） 

印刷する□ール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小 
して印刷でぎます。 



A2 



• 任意倍率設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮小率を任意 
に設定して印刷できます。 





フイツトページ印刷 
(Windows のみ） 

プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、拡大 
/縮小率を自動的に設定して印刷できます。 


H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 本書5ペ-ジ「プリンタドライバの設定 ii 面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙サ 
イズと同じ用紙サイズを設定します。 



0 [出力用紙]からプリンタにセツトした用紙サイ 
ズを選択します。 

[拡大/縮小]の[フイツトページ]が選択され、設 
定した用紙サイズ （= 原稿のサイズ）に対して、拡大 
/縮小率が自動的に設定されます。 



||その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


□ール紙の幅に合わせる 
(Windows のみ） 


CS> 

この機能は、□ール紙をサボートしている機種のみの機能で 
す0 


H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 本書5ぺ-ジ「プリンタドライパの設定11面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[ページサ 
イズ]でデータの用紙サイズを設定します。 



0 [拡大/縮小]をチェックし、[□ール紙の幅に合 
わせる]をクリックします。 


0 [□—ル紙幅]からプリンタにセツトした□ール 
紙の幅を選択します。 

設定したページサイズ （= 原稿のサイズ）に対して、 
拡大/縮小率が自動的に設定されます。 



:その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


任意倍率雖印刷 

拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

Windows での設定 

H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** + 本書5ぺ-ジ「プリンタドライパの設定画面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙サ 
イズを設定します。 

0 [出力用紙]または[□ール紙幅]からプリンタ 
にセットした用紙サイズを選択します。 

0 [拡大/縮小]をチェックし、[任意倍率]をク 
リックして[倍率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、右側の三角マークを 
クリックして設定してください。 

10〜650%の間で倍率を指定できます。 



胃その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


Mac OS X での設定 


□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


[対象プリンタ]と[用紙サイズ」を選択します。 

™ [用紙サイズ]は、プリンタにセットした用紙サイズ 
を選択します。 


設定： f ページ厲性 _ 



方向 :0 min 

拡大縮小：100% 


⑦ €キャンセル j 


0 [拡大縮小]に倍率を入力します。 

1〜100000%の間で倍率を指定できます。 


設定： [ ページ厲性 


対象プリンタ： r PX-XXXXX 


用紙サイズ： [~A2 



^ :闊陌网 

[拡大 縮小： [l50»j 


⑦ 


1キヤンセル)_ 0 1 " 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


38 













































































目的別印刷 


割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付け 
て印刷でぎます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以 
下のように印刷されます。 




CS> 

• Windows はプリンタドライバの機能で 、 Mac OS X は OS の 
機能で割り付け印刷をします。 

• Windows での割り付け印刷機能は、フチありで印刷する場 
合のみ使用できます。 

• Windows では、拡大/縮小機能（フィットページ機能）を 
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にも割り付けて印刷できます。 

今 本書36ページ「拡大/縮小印刷」 



A4 A2 


Windows での設定 


_プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** + 本書5ペ-ジ「プリンタドライバの設定 ii 面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[割り付け]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 


EPSON PK- 20000印 H 敦定 |^?||Vl 



お気に入り (& [ ji 在の設定 沒| r 保存/削除必 "I 


a 


印刷方向 

® 縦 (£) 〇桷® 
□ 180 度回転® □左右反転① 

レイ涿卜 

V —/サイス''〇 


印刷部数 

緣 — 職) 

0部単位て却刷 (L) □逆胭印刷秘 


IA4 210 x 297 mm 


[^シ，イス'' anc 


□拡大/縮小® 


〇フィット v ザ® 

©割り付け¢4〉 

〇 口- 嫌の傾 1 こ合わせる ( E ) 

〇ホ 0 スタ-妙 

〇任意倍率® 倍率» | 

1設定©…1 


0長尺 /ffi 大処理の最適化 (P 


[ 期設定に戻す《 ] 


I□背杲色の印刷 (E) 
I□設定 m の印刷 u) 


][ キャンセ；レ1|= J 酬!也=|匚ヘルブ I 


0 [割り付け順設定]画面で、割り付けるページ数 
と割り付け順序を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに 
枠線が印刷されます。 

_その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

□ [プリンタ]で使用するプリンタを選択して、リ 
ストから[レイアウト]を選択し、割り付ける 
ページ数と割り付け順序を設定します。 


(" プリンタ： r PX-XXXXX _ ■ 

プリセット： I** m 

— I レイ”卜 _5§|- 


© C PDfT ) (プレビュー)(サプライ":) キャンセル）€■ プリ 


c@> 

[境界線]で[なし]以外を選択すると、割り付けた 
ページに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


_その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


12 
3 4 


ページ败/枚: 

'4 ^ 

レイアウト方向: 

國國圓圍 

境界線: 


両面: 

©切 

01122とじ 

G 短辺とじ 
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目的別印刷 


ポスター印刷 

■}駄»割して印刷 ■ 

(Windows のみ） 

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して 
印刷できる機能です。 Windows のみ使用できます。印刷 
結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーを 
作ることができます。ポスター印刷の方法には、以下の2 
種類があります。 


• フチなし ポスター 印刷 


印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷を 
します。印刷結果は、そのままつなぎ合わせるだけで 
ポスターになります。印刷データは用紙サイズより少 
し拡大されるため、用紙からはみ出した部分は印刷さ 
れません。この機能は、□ール紙に対してのみ有効で 
す0 



印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷を 
します。印刷結果の余白を切り落として貼り合わせま 
す0 



H プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** + 本書5ぺ-ジ「プリンタドライパの設定11面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[ポスター]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 



0 [ポスター印刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 



c @> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大きなポスターが作成できます。 


0 フチなしポスター印刷をするには、[フチなしポ 
スター印刷]をチェックし、必要に応じて印刷 
面を選択します。このあとは、手順0に進み 
ます。 


!-印刷 


ホ*スト設定枚数 



0”なしホ 6 ス 1 Kn 刷®] 


I 和ンセル® ][ ヘル r ( u )] 
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目的別印刷 


[オートカツト]を[四辺フチなし X カツト]に設定 
していると、画像の1〜 2 mm 内側でカツトされるた 
め、きれいに貼り合わせることができません。 

[カツトなし]、[左右フチなし]を選択してください。 
+ 本書35ページ「フチなし印刷時の□ール紙カツ 
卜動作について」 


0 フチありポスター印刷をするには、[フチなしポ 
スター印刷]のチェックが外れていることを確 
認し、必要に応じてその他の項目を設定します。 



CS> 

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 
[枠を印刷]を選択したときとしないときの仕上がり 
サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 
刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなりま 
す0 


J その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


印刷結果の貼り合わせ方 

フチなしの印刷結果とフチありの印刷結果は、貼り合わせ 
方が異なります。 

フチなしポスター印刷時 

ここでは4枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割さ 
れたそれぞれの印刷結果を図柄を見ながら合わせ、裏から 
粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 


重要 


合わせ目がそのまま図柄としてつながらないことがありま 
す。正確な図柄が必要なときは「フチありポスター印刷」を 
お試しください。 



フチありポスター印刷時 

[貼り合わせガイド印刷]を選択すると、下図のような貼 
り合わせガイドを印刷します。ここでは、貼り合わせガイ 
ドを使用して、4枚の用紙を貼り合わせる手順を説明しま 
す0 
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目的別印刷 


4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます 



□ 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の貼 
り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切 
り落とします。 


モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



0 切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に 
重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を 
図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止め 
します。 



0 2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



左右の用紙を貼り合わせます。 

_裏面にテ-プなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



0 下段の2枚の用紙も、手順1〜4に従つて貼り合わ 
せます。 

0 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す0 



D 上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。こ 
のとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重 
ね、裏面にテープを貼って仮止めします。 
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目的別印刷 


□ 2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 


IP T ™q| 





r c 

0 、 

□ - 

_ □ 




^ C 



R 1 上段と下段の用紙を貼り合わせます。 

裏面にテ-プなどを貼り、つなぎ合わせてください。 


『 c 

8 、 




a j 


10 


すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取 
りガイドに合わせて余白を切り取ります。 


— 




A 




以上で終了です。 
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目的別印刷 


定形サイズ以外の用紙に 
印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを設定 
して印刷でぎます。 



長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、 
[用紙長さ]以上の印刷ができます。ただし、実際に印刷 
可能な長さは、アプリケーションソフトの仕様、プリンタ 
にセットした用紙の長さ、コンピュータの環境などにより 
変わります。 


重要 


• MacOSX では、プリンタにセツトできる最大サイズより 
も大きな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設定 
できますが、正常に印刷できません。 

• 印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可 
能サイズに制限があります。 


Windows での設定 

_プリンタドライバの設定画面を表示します。 

+ 本書5ぺ-ジ「プリンタドライパの設定 ii 面の表 
示」 

0 [基本設定]画面で[ユーザー用紙設定]をク 
リックします。 


0 [ユーザー定義用紙サイズ]画面で、使用する用 
紙サイズを設定し、[保存]をクリックします。 

• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文 
字•半角24文字です。 

• [ベース用紙サイズ]で使用する用紙に近い定形サ 
イズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値が 
表示され、その数値から調整でき便利です。 

• 縦横比が定形サイズと同じ場合は、[アスペクト比 
の固定]で比率が同じ定形サイズを選択し、[基準] 
で[横長]か[縦長]を選択すると、どちらか一 
方の調整だけになり便利です。 



CS> 

• 登録済みの内容を変更するときは、画面左のリス 
卜から用紙サイズ名をクリックします。 

. 登録済みの用紙サイズを削除するときは、画面左 
のリストから用紙サイズ名を選択して[削除]を 
クリックします。 

• 登録できる用紙サイズは100個です。 



[ OK ] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に新しい用 
紙サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してくださ 
い。 


以上で終了です。 



重要 


[用紙設定]でフチなしが選択されていると[ユー 
ザー定義サイズ]は選択できません。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 

□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 



m-rI 


0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 


設定： 「ペ-ジ]■性 _ ]g 

対象プリンタ： f px-xmx _ 

I 用紙サイズ：'カスタムサイズを管理 ... 14^1 

21.00 cm x 29.70 cm 

方向: 



Cy (キャンセルが f OK , 

Q [+] をクリックし、臓サイズ名を人力します。 

r 0OO カスタム•ページ•サイズ 

ィズ夺 _ l)l ペ-ジサィズ: 20.99 cm 29.70 cm 


プリンタの余白： 

! ユーザ定義, 



l+\\-\ w 1 

@ f キヤンセル) f OK ヨ 


0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
の余白]を入力して、 [ OK ] をクリックします。 


⑦ 


ぐキャンセルニ） |ぞ一 OK ^1 


cs> 

. 登録した内容を変更したいときは、[カスタム* 
ページ•サイズ]画面左のリストから用紙サイズ 
名をクリックします。 

. 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 
[カスタム • ページ • サイズ]画面左のリストか 
ら用紙サイズ名を選択して[複製]をクリックし 
よ 9 〇 

. 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 
[カスタム • ページ • サイズ]画面左のリストか 
ら用紙サイズ名を選択して [-] をクリックしま 
す。 

• OS のバージョンにより、カスタム用紙の設定方 
法が異なります。 OS 付属のマニュアルやヘルプ 
などでご確認ください。 



[ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、新しい 
用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷す 
る手順と同様に印刷してください。 


以上で終了です。 


指定できる用紙サイズの範囲とプリンタの余白は、印 
刷方法に応じて設定してください。 


印刷方法 
([ページ設 
定]) 

ページサイズ 

プリンタの 

余白 

単票紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上左右： 3 mm 
下： 14.2 mm 

□_ ル紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下左右： 3 mm 

□ール紙（長尺） 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下： Omm 
左右： 3 mm 

□—ル紙（フチ 
なし、自動拡大） 

フチなし印刷対 
応の用紙幅 

上下左右： 0 mm 

□—ル紙（フチ 
なし、原寸維持） 
□—ル紙（フチ 
なし、長尺） 

フチなし印刷対 
応の用紙幅+ 
6 mm 

上下左右： 0 mm 
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目的別印刷 


長尺印刷(□一)レ紙への 
バナー 印刷） 


cs> 

この機能は、□ール紙をサボートしている機種のみの機能で 
す0 


横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などが印刷できます。 



プリンタドライバの 
[給紙方法] 

使用可能なアブ U ケー 
シヨンソフト 

□ー ル紙 

一般的な文書作成ソフト、画 
像編集ソフトなど 

□ール紙長尺モード 

長尺印刷対応ソフト 


アプリケーション側の設定 

アプリケーション側で、長尺印刷向けに印刷データの作成 
と設定をします。 

印刷したい用紙サイズの等倍、または任意の倍率で縮小し 
た「ユーザー定義サイズ」で原稿を作成してください。 


プリンタドライバ側の設定 
Windows での設定 

_プリンタドライバの設定画面を表示します。 

** + 本書5ペ-ジ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

n [基本設定]画面で[用紙種類]を選択します。 



0 [給紙方法]で[□ール紙]または[□ール紙 
長尺モード]を選択します。 



cs> 

[□ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリ 
ケーシヨンソフトでのみ選択できます。 
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目的別印刷 


0 [□—ル紙オプション]をクリックし、[オート 
カツト]で[カツトあり]または[カツトなし] 
を選択します。 


0 [ページサイズ]でアプリケーションソフトで作成 
した原稿のサイズを選択し、[□ール紙幅]でプリ 
ンタにセツトした□ール紙の幅を選択します。 



0 [ページ設定]タブをクリックし、[拡大/縮小] 
をチェックして、[フイットページ]または[□一 
ル紙の幅に合わせる]を選択します。 



cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給 
紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
[拡大/縮小]の設定は必要はありません。 



[ユーザー定義サイズ]で自由に用紙サイズを設定で 
きます。 


cs> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給 
紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
[ユーザー定義サイズ]を設定する必要はありませ 
ん〇 


B [長尺/拡大処理の最適化]がチェックされてい 
ることを確認します。 



^その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 

□ プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

今 本書15ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [用紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作 
成した原稿のサイズを選択します。 


設定：，ページ厲性 



対象プリンタ： PX-XXXXX 

TI 


I 用紙サイズ： ‘A4( 単票紙〉 

叫 


方向:圖__] 

拡大縮小： [4009¢! 


© f キャンセル)€~~ OK Ti 


[カスタム用紙]で自由に用紙サイズを設定できます。 

0 印刷する用紙のサイズに合わせて、アプリケー 
シヨンソフトで作成した原稿のサイズを拡大す 
る倍率を指定します。 


設定： 2 ページ属性 _ 

対象プリンタ： [ PX-XXXXX _ 

用紙サイズ：(単 M 
21.00 cm x 29.70 cm 

__ 0 画 _ 

[拡大 縮小： 1卜09«| 


⑦ 


(キャンセル 1. OK > 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


プリンタドライバの項目を 
お好みにカスタマイズ 
(Windows のみ） 

印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設定 
の表示項目を変更したりできます。また、設定をファイル 
として書き出し、複数のコンピュータに同一のプリンタド 
ライバの環境を作ることができます。 

プリンタドライノ (の設定を保存 

最大100件まで保存できます。 

お気に入りとして保存 

プリンタドライバの全項目を保存できます。 


[基本設定]画面と[ページ設定]画面の各設定 
を変更します。 

[基本設定]画面または[ページ設定]画面の 
[保存/削除]をクリックします。 


，基本設定 v -ゲ設定 ユ-ティリティ 


お気に入り® 


j i f f T T T—v 


「府設定 _ 

用紙種類 (M> I Textured Fine Art Paper 

| カラ- 

印刷品質®) き獅 

色補正 ©自助达> 〇ュザ 


V ] I カス5ムメテ、、ィア設定©-. 
V 巨ットフ '^ M V 


v ][ 用 ! j 


EPSON 基準色 




用紙設定 - 

給紙方法® I 口-ル紙 


[A4 210 x 297 m 


— [口-ル紙オフ•シ》ン取..] 
v ] し2~サし用紙設定®… ) 


□フチなし® 


[設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 


保存した設定は[お気に入り]から呼び出すことができま 
す。 

以上で終了です。 


カスタムメディアとして保存 

[基本設定]画面の[メディア設定]にある各項目の設定 
を保存できます。 

□ [基本設定]画面の[メディア設定]の各設定を 
変更します。 


[カスタムメディア設定]をクリックします。 


® 基本設定胃® V —/^定 


お気に入り® 見在の設定 


v ][ 保存/•則除®… ] 



メディア設定 - 


用紙種類 (M) 

MC 厚手7ツト紙 



|[ 祕府設定©… || 


カラ-® 

|カラ- 


^1 

|_トフ^1グ 3] 


印刷品質®〉 



■ V 

1用紙調整®... | 


色補正 

® 自觔㈤ 

〇卜•設定® 





| EPSON 基準色 





用紙設定 






給紙方法® 

| 口-ル紙 



[ 口-ル紙オフ％ン QL | 


Vザサイス''® 

| A4 210 x 297 mr 



|トサ'、-用紙設定 (&.. 丨 



□フチなし® 




□1 ■を 


111100110 



VLM LGY MB 

GY LC 

C VM BK Y 

1謂設定に戻す⑺丨 



Version 6.50 


OK J 匚キやンセル1|屯用 A: I ヘルブ ] 


[設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 


保存した設定は[用紙種類]から呼び出すことができます。 
以上で終了です。 


設定リス KL ): 



| f 呆存® jj いIナニ. 「キャンセル© | ョ 定の害き出し (£:■ 「設定の取 1 J 込み Q... | 「ヘル：? •(H) | 





基織定 茂 ユーティリティ 


お気に入り® g 見在の設定 


v ][ 保存/■削除 ® L ] 


用樹重 巧。厚手マット紙 

カト© 

印刷品質 (Q> 圍 
色補正 ©自助® 


匚肪ムメテ' V ア設定 ( S) …I 


[ 用紙調整 (&.. 


[EPSON 基準色 


袷紙方法@ p ル紙 


v ] [ 口-ル紙才 r シ嫌 .] 


V- ン''サイス' [M 210x297 mm 


v I ュ乎用紙設定 ®…I 


□li 觀を 


iiiimig 

VLM LGY MB GY LC C VM BK Y 


[ 初期設定に戻す 《 I 


OK J 匚キゃンレ I | 一，用 1 :か I [ ヘルブ 


»ス$ムメディアの保存/則除 


fc 気に入り設定®保存/削除 


EPSON PX- 20000印®!設定 


EPSON PX- 20000印®!設定 
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目的別印刷 


にューの盩理 


編集項目 

〇お気に入り (D ©用紙種類 (» 〇用紙サイで@ 


[編集項目]を選択します。 



表示項目の整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目を 
整理できます。 

[ユー テイリテイ]タブをクリックして、[メ 
ニューの 整理]をクリックします。 


[リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 

• 項目の移動や表示順を変更するには、選択してドラッ 
グ&ドロップします。 

• 新規のグループを作成するには、[グループ作成]をク 
リックします。 

• グループを削除するには、[グループ削除]をクリック 
します。 

• 使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド□ッ 
プします。 


©11! 3311〇用紙植類 (M) 〇用紙サイス''® 



以上で終了です。 




[保存]をクリックします。 

以上で終了です。 


園 


ドライハ''の觔作設定 (D) 




ffl 


設定の書き出し/^り込み (E> 


國 

圍 


MAXAFOV 卜トハ*ネル (R) 


フ7ームウIアアッフ TH(F) 


I 適用(か [ ヘルブ I 





CS> 

登録されている項目そのものは削除できません。 


ニュー©雜 


>沢 > > 沢 
沢光目沢光 
光半絹光半 
手手 

厚厚— 
V <1(11>< < < 

spst 

ナナくナナナ 

1 
フフ 40 ^フフフ 

7tla - 


333 B3 績 


SI 

N7N7N7EE 
pscF'sca 

E E E 
000 E I 

1 


1 i 柳 11 

1.0 Melos 


slsM 
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目的別印刷 


^551卜 w の觔作設定⑼ 

メこ：^の整理00 

|設定の眷き出し/ WW 込み® 


[ ^ OK j [ キャンセル1|適用⑻ [ ヘルプ 


i 基本設定II HP V~/1S 定| h テイ！)テイI 


設定の書き出し/取り込み 

保存した設定は、ファイルとして書き出したり取り込んだ 
りすることができます。 


設定の書き出し 

[お気に入り設定の保存/削除]画面または[カスタ 
ムメディアの保存/削除]画面を表示します。 

[設定リスト]から書き出す設定を選択して、[設 
定の書き出し]をクリックします。 





匚 保存© ]( 則除® | | キャンセル© 1 


用紙種類 
インク漉度 

ヘッドパプ毎の乾煉 B 寺… 
用紙送り補正値 
吸引力 

カット調節 
フ°ラテンキ 'V タフ* 


スムザノ TOC 字/!含… 
Web ス厶ザノゲ 


現在の設定 登錄済みの設定 

"EPSON EPSOI^ 4 ^^ ナ… 


，!準 

自動] 

カラー 
い''ル4 
オン 
オフ 
オフ 

マニュアル色: 
2.2 


Web スムー>'ン .. 

カラ'-調整 マニュアル色補正 

か、ノマ 2.2 — _ 

色補正方法 EPSON 基準色 EPSON 基準色 

補正値 標準 標準 

給紙方;去 Q w ル紙 卩ール紙 

フデなし設定 オフ オフ 

トトカット MW M あ y 

用紙サイス'' M 210 x 297 mm A 4 210 x 2 J 

自助回転 オフ オフ 

切り取り線印刷 オフ オフ 

センタリガ オフ オフ 

印刷方向 縦 縦 


|] [設定の取り込み®…| Iヘル r<H) I 


保存先を選択し、ファイル名を入力して、[保 
存]をクリックします。 


以上で終了です。 


設定の取り込み 




[お気に入り設定の保存/削除]画面または[カスタ 
ムメディアの保存/削除]画面を表示します。 

[設定の取り込み]をクリックします。 


設定名¢1〉： □ 
コメント®:_ 


用紙種類 
インク漉度 

ヘッドハプ 毎の乾嫌 
用紙送り補正値 
吸引力 

:：;ごリ 

加卜調節 
フ •ラテンヰ'> ガ 
カラー 


現在の設定 登錄済みの設定 

— ~ TpscTn フ％フ ir ン丄- 


標準 
自射] 
カラー 


印刷品質 い％5 

双方向印刷 オン 

ス厶'■シ'ソ r' (文宇/ it .. オフ 

Web スムー/'方' オフ 

カラ-調整 ？こュ7ル色補正 

扩ノマ 2.2 

色補正方法 EPSON 基準色 

miEm 通他 

給紙方法 
フチなし設定 
トトカット 
用紙サイス'' 

自觔回転 


□'■ル紙 
オフ 

Mm 

A4 210 x 2 i 


[ 保存® | ] 誇定の害き出し^. [ j 設定の取り込み Q ) …|| [ヘルフ^〉 


ファイルを選択して、[開く]をクリックします。 


以上で終了です。 


全設定の書き出し/取り込み 

プリンタドライバのすべての設定をファイルとして書き 
出したり、取り込んだりすることができます。 

□[ユーティリティ]タブをクリックして、[設定 
の書き出し/取り込み]をクリックします。 




[設定の書き出し]または[設定の取り込み]を 
クリックします。 


全ての:設定の甞き出し/^り込みを行 L 法す 


| 設定め害 j 設定の取り込み0)… 




書き出す場合はファイル名を入力して[保存] 
をクリックします。取り込む場合はファイルを 
選択して[開く]をクリックします。 


以上で終了です。 







お気に入り或定®保存/則除 


或定の著き出し/取り込み 


気に入り15定の保存/削除 


E1SW 


i 圍 


_ _圍 
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